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Mémoire de forme d’un 
polymère thermodurcissable 

Polymère à mémoire de forme : le tBA/PEGDMA 

Structure sandwich à amortissement contrôlé, 

cœur en polymère à mémoire de forme 

Objectif : Contrôler les vibrations d'une structure composite en combinant l'utilisation d'un matériau 
 à fort potentiel dissipatif avec des  stratégies de pilotage de ses propriétés mécaniques. 

Structure composite de type sandwich 
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Courbe de calibration « arc-en-ciel »  :  
pilotage thermique de l’amortissement 

Bilan impressionnant  

Validation expérimentale : 
corrélation calcul-essais 

Perspective : structuration thermique 

Modèle rhéologique 
2S2P1D à 7 paramètres 
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Loi WLF 

Courbes maîtresses du tBA/PEGDMA, 
polymère à mémoire de forme 

Étendue des possibilités 
d’amortissement du tBA/PEGDMA 

Bon candidat pour 
l’amortissement structural : 
le facteur de perte tan(δ) 
peut atteindre une valeur 
de 2.5, soit un angle de 
déphasage de près de 70° 

À la température optimale déterminée via 
la courbe de calibration « arc-en-ciel », 
plus aucune résonance n’est observée, la 
réponse fréquentielle est lissée 

Simulation numérique 

Validation expérimentale en cours 

Insertion de fils résistifs 

Projet : Eco-composite adaptatif, 
contrôler les vibrations avec des polymères à mémoire de forme  
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